"GE sudlich der Manchinger

nu Rechtsgrundlagen Das DVGW-Regelwerk GW 125 "Baumpflanzungen im Bereich Immissionsschutz 2. Regenwasserbehandlung Straucher Berberis vulgaris gewdhnliche Berberitze Der Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes Nr.177 V wurde mit Begrindung gemafn
e a u u l I S— u I l ru l l O r I l u l I S a l I r - unterirdischer Versorgungsanlagen", das Merkblatt Giber "Baumstandorte und Fir die Schallabstrahlung der einzelnen Teilflichen gelten die Vorgaben der TA Larm in Verbindung mit Eine Versiegelung der Gelandeoberflache ist aus 6kologischen Griinden soweit wie mdglich zu vermeiden. Cornus sanguinea Hartriegel § 3 Abs. 2 BauGB vom 08.08.2019 mit 13.09.2019 und erneut vom 08.02.2020 mit 10.06.2020 im
n 1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen" des Arbeitsausschusses der DIN 45691. Insbesondere gilt: Wo immer es moglich ist, sind wasserdurchlassige Bodenbelage zu verwenden. Hippophae rhamnoides Sanddorn Stadtbauamt 6ffentlich ausgelegt.
geandert durch Artikel 2 HochwasserschutzG 1l vom 30.06.2017 (BGBI. | S. 2193). kommunaler StraRenbau sowie die DIN 18920 "Schutz von Baumen, . . . . L . Anfallendes Niederschlagswasser ist auf den privaten Grundstlicken breitflachig zu versickern oder Prunus spinosa Schlehe
Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen" sind zu Im Umgriff des Bebauungsplanes sind nur Nutzungen zulassig, die folgende immissionswirksame anderweitig zu nutzen. Damit kdnnen auch die Vorteile aus dem Wegfall der Niederschlagswassergebuhr Corylus avellana Haselnuss Ingolstadt, ..............

Stralde "

flachenbezogene Schallleistungspegel nicht Gberschreiten:

2. Verordnung iber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der beriicksichtigen. in. Anspruch genommen werden. E'iner linienférmigen (Rigolen) qder ?unktférmigen V.ersiclferqng Cornus mas Kornelkirsche
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786). (Slck_erschacht). kann"nu.r d_ann zugestimmt werden, wenn der Nachweis geflhrt wird, dass eine flachige Crataegus monogyna Eingriffeliger Weifdorn
Notwendige Trafostationen sind im Rahmen des Tabelle | Vgrswkerm_mg nicht maoglich ist. ) i ) o o Rhamnus carthartica Echter Kreuzdorn
S 1662 3. Verordnung iber die Ausarbeitung der Bauleitpline und die Darstellung des Planinhaltes Baugenehmigungsverfahrens mit den Stadtwerken abzustimmen. (E;me (\j/eftsulz'kﬁrupgdv\c/)n R_esenwassellf tber bbelglsatlete Bdoden und belastgte Auffallungen ist nicht zulassig. Frapgula alnus Faulbaum' o
(Planzeichenverordnung - PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 ) Mrurllblsatltzl\l/lcwssin de';s:;: .ttargP%faAn%gSen_, ;' _anqu, Bﬁu undFBetneb, nactf; dem Reg?lwerkfer DW'AA f.ahx purpurela E_urpurwelde grb CE.r.IStlan Slcr:arpf
IN-1454- 000 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057). Fur das Baugebiet ist eine ausreichende  L8schwasserversorgung o die ATV-Abolteblatter A17 und A118 ot berioksiohiqen o 24 bemessen. Tm Welleren sin rlgusium vulgare nouster erotrgermeister
sicherzustellen. Die Erichtung von Unter- und Uberflurhydranten ist auf gﬂr erlaubnisfreien und schadlosen Ve?rsickerur?u v(ca):muc eSsI:mlr%ZrI]tém Niederschlagswasser wird auf die R%Z;ecr:n)i(gaos - Hﬁﬁdes?o;rsc )
4. Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, offentlichen und privaten Flachen zulassig. . . 9 ) 9 o ow 9 Vi | .
4656/5 4624/8 BayRS 2132-1-B), zuletzt geandert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2019 (GVBI. S. 408) : Emissionskontingents Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV vom 01.01.2000 mit Anderung vom 01.10.2008, iburnum lantana Wolliger Schneeball . ) .
N ' O - 2. 400). Teilflache Tag/Nacht in dB(A) sowie auf die aktuellen technischen Regeln (TRENGW) zur schadlosen Einleitung von gesammeltem Die Stadt Ingolstadt erlasst aufgrund der §2Abs.1 und §10Abs.1BauGB i. V. m.
. . . " i i i .01. i . Art. 81 Abs. 2 und 3 BayBO, der Planzeichenverordnung (PlanzV 90), der BauNVO und Art. 23 GO den
4681/2 4660/3 cg‘)é o 5. Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2011 8. Fuhrung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen Br e Lex tags | L nacnts Niederschiagswasser in das Grundwasser in der Fassung vom 30.01.2009, venwiesen 14. Denkmalschutz Bebauungs- und Gri]noxr/dnungsplan Nr.177 V -"GE sﬁdgliic(h der Manghinger StraRe"
. . 2] ’
4666 IN-1447- 000 4660/2 ¥/OF E)(i\ézrlﬁbse;' 2530219?'3/%3' 8796156-313-)U)’ zuletzt geéandert durch Artikel 11a Abs. 4 des Gesetzes vom 10. 1 :[;;75,; [dBB?)] [di?)f 3. Grundwasserverhiltnisse Soliten bei der Realisierung von Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes archaologische
% IN-1447- 000 - : SRV D Kabel (B « Notz GmbH), bestehend > o > = Bei Errichtung von Kellerrdaumen, Tiefgaragen und Tiefbehaltern sind die jeweiligen Bodenverhéltnisse zu Denkméler (Bodendenkmaler) zu Tage kommen, welche der Meldepflicht nach Art. 8 DSchG unterliegen,
—o— - Doppelkabel (Bayernwerk Netz GmbH), bestehen beachten und die bauliche Ausbildung darauf abzustimmen. Tief liegende Gebaudeteile so ist das Bayerische Landesamt fiir Denkmalpflege unverziiglich davon in Kenntnis zu setzen. als
0. Lo . .
< 6662/3 4660/4 o Schutzzonenbereich je 1,0 m beiderseits der Trassenachse 3 7460 64 49 (Keller/Tiefgaragen) sind unter Beriicksichtigung des Bemessungswasserstandes (hochster zu
— \a\ - § ) N 4 7750 63 48 erwartender Grundwasserstand mit projektspezifischem Zuschlag) mit druckwasserdichten Wannen zu Satzung
o / - / I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen OO Mischwasserkanal DN 1000 (Ingolstadter Kommunalbetriebe 5 5250 62 47 versehen und ggf. gegen Auftrieb zu sichern. Die im Bebauungsplan genannten Vorschriften und Regelwerke sind im Stadtplanungsamt und in den
NS \ 4660/1 g —O——0——0——0——o0— _ d gemiR § 9 BauGB ABR), bestehend Kellerdffnungen sind oberhalb des Bemessungswasserstandes anzuordnen bzw. wasserdicht auszubilden, jeweiligen Fachstellen der Stadt Ingolstadt, wahrend der allgemeinen Dienststunden einzusehen.
~= 4666/7, 4666/4 /47/ %‘Nadda @/ Schutzzonenbreite je 3,0 m beiderseits der Trassenachse sofern sie unterhalb liegen.
“\6 N /(7/47 %sttage\ & 1. Art der baulichen NUtZUﬂg (siehe 11.3 Einfriedungen und Hinweise 111.8 Leitungstrassen) Ingolstadt, ..............
~ 9 i 4. Bauwasserhaltung
\6\ _ —° A~y \O\ j’ I:I GE Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO AAAY Hauptwasserleitung HW 300 (Ingolstadter Kommunalbetriebe Sollten sich im Zuge von Baumalnahmen Grundwasserabsenkungen als notwendig erweisen, sind diese IV. Zeichnerische Darstellung
_ 61 4662/2 °~, @ 465 AGR), bestehend wasserrechtlich zu beantragen. Anfallendes Bauwasser ist schadlos einem Oberflachengewéasser oder
\c\ :7 Einschrénkungen: Schutzzonenbreite 2,0 m sudlich der Trassenachse und 4,0 m einer Versickerungsanlage zuzufihren.
Y . . . e s . . . w . 1 i
d ~ : . . e . nordlich der Trassenachse Es missen alle Moglichkeiten und MaRnahmen der Grundwasserableitung aus oOkologischen und " - " Dr. Christian Scharpf
/ o~ /\ 4658/2 \E/Inze”.‘.]andeISb?tnebe’L SOWIﬁ. BO;?e”eS hund XOI;qﬁ”ah;“Che Bketrlebe, (siehe 11.3 Einfriedungen und Hinweise I11.8 Leitungstrassen) Bei einer UngleiChméBigen Verteilung der maximal fir eine Teilflache mbg”Chen SCha”abStrahlung ist der wirtschaftlichen Griinden gepr[]ft werden. Sollte eine Einleitung des Bauwassers in die Offentliche B Gebaude mit NebengebaUde (BeStand) OberbUrgermeister
° 1656 O/ °\6 éﬁ;ﬁgﬁ%:l?;:;?eﬂfg’erflaéigc];;pnastizr?d n:Jcrht zﬁlé’rgéti, bfalle, Autowracks und Nachweis zu filhren, dass an Wohnungen fir Hausmeister und Betriebspersonal sowie an der Kanalisation unvermeidbar sein, so sind die hydraulischen Randbedingungen und ggf. die Einleitungsstelle
4662/4 / \°\ ° ¥ VN Gasleitung (Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH), bestehend Aufnahmeeinrichtung fiir Asylsuchende die fir Gewerbegebiete giiltigen Immissionsrichtwerte von mit den Ingolstadter Kommunalbetrieben abzuklaren. Fur die Ableitung des Grundwassers aus 2. Grundstuicksgrenzen (Bestand)
4680/5 1658/4 Schutzzonenbreite 2,0 m sudlich der Trassenachse und 4,0 m 65 dB(A) zur Tag und 50 dB(A) zur Nachtzeit eigehalten werden Bauwasserhaltung in die offentliche Kanalisation wird entsprechend der Entwisserungssatzung ein _ _ _ _ o
i _ nérdlich der Trassenachse : Gebiihrensatz erhoben. Diese Ausfertigung stimmt mit deram .............. beschlossenen Satzung uberein.
\‘%‘u&%ﬂv 2. Mal der baulichen Nutzung (siehe 1.3 Einfriedungen und Hinweise Il1.8 Leitungstrassen) Lichtemissionen 5 Altiasten 3. zB Flursticksnummer (Bestand)
By, max. Grundflachenzanhl GRZ 0,60 In den Freiflichen sind ausschlieRlich Natriumdampflampen oder LED-Leuchtmittel mit einer Die Ablagerungen auf den Flurstiicken mit den Flurstiick Nummern 4648, 4648/1 und 4649 (Gemarkung Ingolstadt, ..............
%834\6513 9. Grunordnung warm-weillen Farbtemperatur (<2700 Kelvin) zulassig. Beim Lampenaufbau und der Lampenform ist eine Ingolstadt) sind nach einer orientierenden Untersuchung keine Altlastenverdachtsflachen im Sinne des 4. zB. 750 geplante MaRe in Metern
Y max. Geschossflachenzahl GFZ z.B. 1,40 moglichst wenig insektenschadliche Konstruktion (Ausrichtung, Abschirmung, Reflektoren, gekapselte EIE?:tUS.g:ﬁ'U:ifgr:'zg;zh'ztg;gczgg 4EJ:§Z%%% /ﬁo(rg;?ng?kruﬁ‘gl?:;i?:;?t?ZTS;uérgLem?xgiSet:Cke mit den
. Strallenbegleitgrin Bauweise) zu wahlen. Insbesondere der Abstrahlwinkel ist auf das notwendigste MaR zu reduzieren. " i - . : - ' -
U \\\\\ 4658/11 Eine Uberschreitung der zuldssigen Grundflache durch Flachen mit ) ' ._9 . Das lFIurstuck 4681/1. stellt einen Iehe'mallgen Bahnkorper dar. D'er Gleisschotter sowie der Unterbau im 5. StraRenverkehrsflache (Bestand) .
X Ankunfts- und : e . ) Das Ausleuchten der angrenzenden Landschaft, insbesondere der geschiitzten Landschaftsbestandteile Bereich der ehemaligen Bahnlinie sind seperat auszuheben, in Haufwerken zu legen und auf alle Dr. Christian Scharpf
Q ALEI \ ) sickerfahigem Oberflachenbelag (z.B. Stellplatze oder Zufahrten) kann o i o ) | ’ X Oberbiirgermeister
Ruckfuhrungseinrichtung fur 46 R . . im direkten Umfeld, ist gem. Art. 11 a BayNatSchG unzulassig. relevanten Schadstoffe (nach Abstimmung mit Umweltamt und Wasserwirtschaftsamt) zu untersuchen und 9
Fliichtlinge ? ° zugelassen werden. Grinflache, offentlich k anschlielend ordnungsgemaf zu verwerten und entsorgen 6 Biotop (nachrichtlich)
: . iotop (nachrichtlic
In Abstimmung mit den Fachbehdrden sind dann durch einen fach- und sachkundigen Sachverstandigen
4658 . . . . o . . . . . . . (Bereich Bodenschutz) die erforderlichen Malnahmen festzulegen, die fachgerechte Ausfiihrung zu . . ) . ,
3. Bauweise und Baugrenze, Uberbaubare Grundstlicksflachen Granflédche, offentlich, mit Erhaltungsbindung . 12. Raumlicher Geltungsbereich iberwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammen zu fassen, der dem Umweltamt 7 Landschaftsschutzgebiet (nachrichtlich) Der Bebauungs- und Grinordnungsplan Nr. 177 V wird ab sofort mit Begriindung im Stadtbauamt Ingolstadt
[B)leh btesteheqdzn Sukhzelfsmnshecken entlang der ehemaligen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zeitnah und unaufgefordert vorzulegen ist. Eﬁtrpglﬁ §10 Af\bsd3 S.Szt E;;\UIGB Tl{(]((ejiierr:twapl;_s EIT)SIEht btere|tger:3lten. lees |sD,t am .......c...... in den Amfth;;thej[n
ahntrasse sind zu erhalten. [ — Grenze des raumlichen Geltunasbereiches des itteilungen fur die Stadt Ingolstadt ortsiblich bekanntgemacht worden. Der am ............. ausgefertigte
a abweichende Bauweise v —_— Bebauungsplanes 9 6. Brandschutz 8 I:I Gewasser artenschutzkartiert Bebauungs- und Griinordnungsplan tritt damit nach § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB in Kraft.
-m Ausgleichsflache Es ist eine ausreichende Ldschwasserversorgung sicherzustellen. Die Ldschwasserversorgung ist '
Zulassig sind Gebaude in offener Bauweise mit einer Lange von mehr als Der Siedlungsrandstreifen (Flache A3) ist dicht mit Hecken, entsprechend den Regelwerken der DVGW herzustellen. Die Léschwasserbereitstellung soll noolstadt
50 m. Die Gebaude sind dabei mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Stréauchern und Baumen aller Wuchsklassen zu bepflanzen. . ausschlieBlich Gber Uberflurhydranten nach DIN EN 14384 erfolgen. 9 Stromleitung (Bayernwerk Netz GmbH) ngolstadt, ..............
o _ Il. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen Wenn Feuerwehrzufahrten und Aufstellflachen Uber Tiefgaragen liegen, ist deren Deckenbeschaffenheit
_— Baugrenze Grunflache, privat emanR § 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BavBO (z.B. Statik, Uberdeckung, Verlegung von Sparten u.&.) zu beachten.
g § y c
Zu allen Gebaudeteilen, bei denen die Oberkante der Briistung notwendiger Fenster mehr als 8 m (iber 10. e OH/ UH Hydrant (Ober-/Unterflur)
mit Ausnahme von Zaunen (siehe I1.3), Stellpldtzen und Nebenanlagen ‘ Baume, zu pflanzen demAmt fir Brand- und Katastrophenschutz abzustimmen. . Oberbiirgermeister
; GRZ 0,60 | GFZ 1.40 /' (siehe 1.5) ausgeschlossen. 1. Dachgestaltung Die Feuerwehrzufahrten, -durchfahrten, und -umfahrten sowie Bewegungs- und Aufstellflachen sind nach 11, Ausgleichsflache (nachrichtliche Ubernahme)
’ ’ 74 der "Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr" (Stand Februar 2007) herzustellen. TTT
. Die Abstandsflachen von 0,25 H, mindestens jedoch 3 m sind einzuhalten. ‘ B&ume, vorgeschlagen FD Flachdach ?rundsér:zlichh 'Wir:d Berlnpfohk:r_\-,h qi.e _Plgnung de_,jr brandschutztechnischen wie auch der Art der
WH max. 16.00 m euerwehrtechnischen Belange friihzeitig mit dem Amt fur Brand- und Katastrophenschutz abzustimmen. 12. : Nutzungsschablone
’ L . .. . . . illi i i baulichen Bauweise
Der Bezugspunkt fiir die abstandsflachenrelevante Wandhohe ist die mittlere . Zulissia sind Flachdcher und flachgeneiate Dacher bis 7° Dachneigun Detaillierte Auflagen werden im Rahmen der Baugenehmigung gestellt.
Strassenhinterkante, sofern nicht anderweitig von der Genehmigungs- - Gehdlzpflanzungen, vorgeschlagen 11assig N genelg gung . Nutzung
behérde festgelegt (siehe Festsetzung 1.9 Griinordnung) 7. Ein- und Ausfahrten
' Die Errichtung von Ein- und Ausfahrten an anderer, nicht festgesetzter Stelle kann in Absprache und mit Grund- | Geschoss- .
4648/1 9 ' 9 P . .
Auf den Baugrundstlicken ist eine Begriinung festgesetzt. lhre GéRe hat Zustimmung des Amtes fir Verkehrsmanagement und Geoinformation ausnahmsweise zugelassen flachenzahl | flachenzahl BEBAUUNGS' UND GRU NORDNUNGS'
.. i ¥ 5 den. Zusétzlich sind bei der Errichtung von Ein- und Zufahrten im Bereich der festgsetzten privaten
4. Wandhdhe mindestens 15 % der malRgebenden Gesamtgrundstiicksgrofe zu betragen. 2 Werbeanlaaen wer _ _ : . : aeir . _ — ) " . .
yvanarions Dabei ist zur angrenzenden freien Landschaft und zu Gffentlichen Griin- 9 G[unstrelf?n diese .mlt_ dem Gar_tenamt gbzushm_mep. Al_s Beurtellu_ngskrlterlen spielen u.a. die zulassige Wandhohe PLAN Nr_ 1 77 V - GE sud"ch der
Wandhah WH B 16.0 sowie Ausgleichsflachen ein 3 m breiter Streifen von baulichen Anlagen Ruckstauldngen sowie die verkehrssicheren Sichtverhéltnisse eine entscheidende Rolle. .
andhone zb.16,Um freizuhalten und zu begriinen. Werbeanlagen in Form von laufenden Schrift-, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie sich bewegende . Manchlnger Stra Be "
4652 Werbeanlagen sind nicht zuldssig. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur auf 8. Ee'tgnggtrash?e: dor Straftenpl 4 Aush 44
. . N N - . i . ei der Durchflhrung der StralRenplanung und Ausbau sind die vorhandenen Leitungstrassen zu beachten
Technische Dachaufbauten diirfen die zulassige Wandhshe um max. 3 m Es sind ) far dle' Bepflanzung Baume und. Strgucher der" heimischen Wandflachen unterhalb der festgesetzten Wandhdhe zuldssig. und BaumaBnahmen rechtzeitiq mit den Leitungstrigern abzustimmen.
{iberschreiten. Laubgeholzvegetation zu verwenden (siehe Hinweis 11.13). Baume sollten Freistehende Werbeanlagen sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflache bis zu einer Hohe Die Ausfiihrung von Einfriedungen entlang der Siidseite der Manchinger StraRe auf die vorhandenen Ver-
ﬂ?ﬁg mmdgs’;enst emgg 18(’;gmmumfanzg I:/on k1t8c;20:m ﬂund Strauc?\zr'eme von 10,0 m zulassig. und Entsorgungsleitungen (Gasleitung, Hauptwasserleitung und Entwasserungskanal) ist mit den Ver- und
Als Wandhdhe gilt das Mall vom Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der von mindestens ot- cm zum cefipunkt der Ahpflanzung autweisen. Grinflachen sind von Werbeanlagen freizuhalten. Entsorgern (Stadtwerke Ingolstadt Netze GmbH und Ingolstadter Kommunalbetriebe AGR) abzustimmen.
aufgehenden Wand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. Attika. Von der fest tzten L der B3 K b ich q it di Dabei ist vom Errichter der Einfriedung sicherzustellen, dass keine Gefahrdung an den nahe der
Agn ,eL es gesﬂezzn ?gi er’saume kann aGgeW|c 1en wer ::a)n, sowelt die Einfriedung verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen verursacht wird. Die geplante Ausflihrung der
weichung grinordnerisch vertretbar ist, die Grundziige der Planung nicht L Einfriedung bedarf der Zustimmung der betroffenen Ver- und Entsorger. Der Grundstiickseigentiimer muss
5. Nebenanlagen und Stellplatze beriihrt werden und die Abweichung unter Wirdigung der nachbarlichen 3. Einfriedungen damit rechnen, das fiir Unterhaltsarbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen oder beim Auswechseln
4651 Interessen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist. der Leitungen der Zaun zu entfernen ist
4648 N . . N .. . .
Stellplatze und Nebenanlagen (im Sinne des § 14 BauNVO) sind auf dem Flachdécher und flachaeneiate Décher bis max. 7° sowie Dachflachen von Einfriedungen sind als transparente Holz- oder Maschendrahtzaune bis zu einer Héhe von 2,0 m und Fir Baumpflanzungen wird auf das "Merkblatt Baume, unterirdische Leitungen und Kanale" der
20 kV- IN-1452- 000 gesamten  Grundstiick mit Ausnahme eines 1,5m  breiten : : geneig - o : ohne durchgehenden Sockel mit einer Bodenfreiheit von 10 cm zulassig. Forschungsgesellschschaft fir Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 und die DIN 18920
Grundstiicksstreif " der &ffentlich Verkehrsflach d ei Tiefgarageneinfahrten sind zu begriinen. Dies gilt nicht fir notwendige _ _ 7= . . ' _ verwiesen.
3 r(')un Sgc .fs re|Gens de?.. a;gt gfr oren ,:IC en q errehrstiache dun ;emgs technische Einrichtungen (beispielsweise Aufzugsschacht). Hinweis: Einfriedungen  sind im Bereich der festgesetzten Schutzzonen der Hauptwasserleitung, BaumaRnahmen sowie Pflanzungen sind im Bereich von Leitungen und deren Schutzzonen vorab mit dem
Jm - breiten —brundstucksstrefiens - entiang - der  angrenzenden  freien der Gasleitung und des  Mischwasserkanals vor ihrer Errichtung mit dem jeweiligen Sparten- jeweiligen Leitungstrager abzustimmen.
Landschaft und offentlichen Grin- sowie Ausgleichsflachen zulassig. Dieser N . . . - .
. oo ) . . trager abzustimmen (siehe 1.8 Fdhrung von unterirdischen Versorgungsleitungen und
ist von jeglichen baulichen und sonstigen Anlagen freizuhalten und zu . " ) . . .
beariinen Ausgleichsflachen Hinweise unter I11.8 Leitungstrassen). 9. Regenerative Energieversorgung
GRZ 0,60 | GFZ1,80 a egrunen. Bei der Situierung der Bauwerke ist die Mdglichkeit der aktiven und passiven Solarenergienutzung zu
Die Ausgleichsflachen 17.505 m? den i halb d Rerhalb des Beb I biet berticksichtigen.
4650 Daruber hinaus gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Ingolstadt in der jeweils nachgewgi]esen ven - werden innema un auera es bebaulingsplangebietes 9
WH max. 18,50 m 4643/2 geltenden Fassung zum Zeitpunkt der Baugenehmigung. ' 4. Abgrabungen 10.Begriinung
Gestaltungsbeschreibung Wo immer es mdglich ist, sinc_j Dach- un_d Fassafjenbegr[]nungfan vorzusehen. .
) Abgrabungen im Bereich der Baugrundstiicke sind unzulssig. I(r;nruizthmfn der itraré?ndetallplinu;g |s: zu prt:jfen, o:(n bzw. IB v;ellcher'n :eril-Ch dgr srttrafselnbegleitendzaj
6. Offentliche Verkehrsflachen , . . . . , . , reifen  mi aumen bepflanzt werden kann. abei sin ie partenplanung un
Nr Gemarkung | Flur Nr. Fliche best. Nutzung | Entwicklungsziel Sollten S"ICh vaeauuntgrschlede. ZW|s'chen bena?hbarten Grundstiicken ergeben, sind diese innerhalb der Verkehrssicherheitsaspekte miteinander abzustimmen.
I:I Grundstiicke auszugleichen. Dies gilt sowohl innerhalb des Bebauungsplanumgriffs als auch zu den
offentliche StralRenverkehrsflache -- ;
A1 Ingolstadt 4679 und 2900 m? Landwirtschaft- | Ersatzhabitat fiir die Blaufligelige angrenzenden bebauten und unbebauten Fldchen aullerhalb des Geltungsbereiches. 11.Vorsorgendgr Bodgnschutz .
4680/1 liche Nut > . Sollte in Einzelfallen Stiitzmauern oder Abgrabungen unumganglich sein, kénnen diese mit Zustimmung Mutterboden ist in einem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu
763/43 4647 che Mulzung, | Odlandschrecke, Extensivgrunland ; o ; schutzen. Bei Erdarbeiten ist der Oberboden entsprechend zu lagern und so weit méglich auf Grinflachen
763/46 StraRenbegrenzungslinie Acker mit Gehélzpflanzungen (Hecke) der Baugenehmigungsbehdrde ausnahmsweise zugelassen werden. wieder eiﬁzubauen.
763/45
763/44 4646 A2 Pettenhofen | 503 11177 m? Grunland Extensive Feuchtwiese mit offenen 12.Bauschutzbereich
4680/1 763/42 I:I Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (Teilfiache) Bodenstellen und Flachwasser- Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Ingolstadt Manching nach § 12 Abs. 3
IN-1453- 000 mulden, Herstellung von ) ] . . . . .
L fir Bekassi lll. Hinweise Luftverkehrsgesetz (LuftVG). Sollte fir die Errichtung der Geb&ude/ Anlagen der Einsatz eines Baukranes
‘ 263 ebensraum flr Bekassine notwendig werden, ist hierfir gemall § 15 i.V.m. § 12 LuftVvG die Genehmigung der militarischen
offentlicher Fu3- und Radweg . . . Luftfahrtbehorde erforderlich. Fir die Beantragung dieser luftrechtlichen Genehmigung werden folgende
& 763/41 e e e+ I:I A3 Ingolstadt 227; 227‘21 3.4_2;3"m2 ITandwu‘tschaft- Pﬂainzung von get.J_|etse|genen 1. Wasserversorgung/Abwasserentsorgung Angaben benétigt. Lageplan und Koordinaten i?n Kgorrdinatensystem WGS 84 (geog?apt%sche DatengGrad/
i e e e e+ ———— ¢ ] i 7 ,'I 7 (Teilflache) I[:hke Nutzung, ﬁtrat:cnern ur'ld Bﬂurhnen, Alle Bauvorhaben sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgungsanlage, sowie an die Min./Sek.) des Kranstandortes, maximales Arbeitshéhe in m Uber Grund Uber NN, Standzeit. Die
e e . e - 4643 \\\§ ehemaliger Flurwea. aufzul de Flach (jeweils cker erstefiung einer nonen, iti ' i 5 ind ni 5qli Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 3 Wochen vorher) beim
L e e . e e N g g, aufzulassende Flache Teilflachen) hi nen Einariinun zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschlieRen. Zwischenldsungen sind nicht méglich. gung g g
L e e e e e+ N geschlossenen Eingranung _ . s . - Luftfahrtamt der Bundeswehr, Abteilung Referat 1 d, Luftwaffenkaserne Wahn, Postfach 90 61 10 / 529
———+— " 763/2 110 kV-FreiIeitungen 763/40 . Drainagen, Zisterneniberldufe und Uberldufe aus Sickeranlagen durfen nicht an die offentliche 51127 Koln zu beantragen ’ 9 ’ ’ ’
(Schutzstreifen L A Ein- und Ausfahrten (siene Hinweis I1.7) Hinweis: Der gesamte Ausgleichsflichenbedarf von 17.505 m? (SammelausgleichsmaRnahme) Kanalisation angeschlossen werden. Alle Entwasserungsgegenstande, die unterhalb der Rickstauebene -
bemaft) e e . e+ " D Bereich ohne Ein- und Ausfahrt teilt sich wie folgt auf: liegen, sind vom Grundstiickseigentimer gegen Ruckstau aus dem offentlichen Kanal zu sichern. Die 13.Griinordnung (Pflanzliste)
R U NGRS S S s e e oo Sau AR S ————+—+ - Gewerbeflachen 11.975 m? hierbei maRgebende Riickstauebene ist auf den nichst héhergelegenen Kanalschacht der jeweiligen
-+ i 763/39 - Verkehrsflachen 5.530 m? Strafe festzulegen. GroRbdume Acer platanoides Spitz-Ahorn O NDDIIMNNED
. .. o . . . Deshalb ind di G dstlick hli fi) di Entw3 Leit i hlieRlich Betula pendUIa Hangeblrke ~ MU LJISIIY HL H\JIW
L 4642 7. Flachen fur Ver- und Entsorgungsanlagen 10. Flachen fur die Wasserwirtschaft eshalb  sin ie  Grundstlicksanschliisse fir die Entwasserung (Leitungen einschlieBlic Fraxinus ormus Blumenesche Ingenietre GmbH | Bro fir Wasserwirtscht | Ingenieur- und Straienbau
243 g | Anschlussschacht tUber dem o&ffentlichen Entwasserungskanal bis einschliel3lich des Kontrollschachts) Ostrya carpinifolia Hopfenbuche Obere Markisiratio 5 Tetsfon: (48468) 3 97 000
763/4 763/38 O Trafostation Versickerungsflache innerhalb eines Schutzstreifens von 1,00 m von der AuBenkante des jeweiligen Baukdrpers Platane in Sorten o 85080 Gaimersheim info@ib-goldbrunner.de
(Entwasserungskanal bzw. Schachtbauwerk) an gerechnet von jeglicher Bebauung und Bepflanzung mit Q_uprcus robur Stl_elelc_he Kartengrundlage: Digitale Stadtgrundkarte (M. 1:1000) Stand Januar 2018
Alle Leitungen sind in der StralBe bzw. im Gehweg unterirdisch Baumen und tiefwurzelnden Stracuhern freizuhalten. Tilia cordata Winterlinde g ge: 9 grd o ) Sta anua gezeichnet: Schindler
unterzubringen. Griinstreifen sind grundsatzlich von Leitungstrassen ' 5 T icht 0 Salix alba Silberweide pearbeitet: von Splessen Schindler
2635 Pl gen. 9 9 11. Immissionsschutz Die Kontrollschachte dirfen nicht Gberdeckt werden. MaRentnahme:  Planzeichnung zur MaRentnahme nur bedingt geeignet, keine Gewahr fiir MaRhaltigkeit. Datum:  14.08.2019, 19.122019, 18.02.2020, 04.08.2020 Woltgong Welnzlerl ot WOLFGANG
763/37 reizuhalten. Kleinkronige Baume Acer campestre Feldahorn Bei Vermessungen sind etwaige Differenzen auszugleichen. ) - ParkstraBe 10> 85051 Ingolstadt ‘fﬁgé%ﬁkm_
L Caroi betul Hainbuch Tel.: 0841 96641-0 > Fax: 0841 96641-25
Luftreinhaltun arpinus betulus ainbuche Beb | E-Mail: info@weinzierl-la.de ARCHITEKTEN
4641 —urreinhatung _ o Prunus padus Traubenkirsche ebauungspian
763/6 Die Verwendung des fossilen Brennstoffs Kohle ist nicht erlaubt. Wildobst in Sorten M1:1.000
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