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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke

OK fertiger Fußboden
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke

OK fertiger Fußboden
OK Rohboden

OKFFOKRB

Plan-Nr.:

Projekt:

Index Datum gez. Art der Änderung

Planung:

ZOOMARCHITEKTEN
Marie-Curie-Str. 6 
85055 Ingolstadt
GEN@zoomarchitekten.de

Bauherr:

Planinhalt:

Stand:

Erstellungsdatum:

Gezeichnet:

Maßstab:

Blattgröße:

Index:

Tel.: 0841 9014-240
Fax: 0841 9014-242

HLS:

Team für Technik GmbH 
Rebdorferstraße 1D
85072 Eichstätt
eichstaett@tftgmbh.de 

Tel.: 08421 60722-40

ELT:

Martin Selch Ingenieurbüro
Rohrenfelder Str. 45 b
86633 Neuburg
info@ib-ms.eu

Tel.: 08431 536721
Fax: 08431 536684

TWP:

schittig + partner
Westliche Ringstrasse 48
85049 Ingolstadt
info@schittig.com

Tel.: 0841 33985
Fax: 0841 34285

Außenanlagen

ENTWURF

GEN_ARC_E_AA

GEN

1:150

 

Stadt Ingolstadt
Rathausplatz 2
85049 Ingolstadt
Referat VI

Wolfsgartenstraße 2, 85049 Ingolstadt

A3

mw

01.07.2015

    

Grundschule Gerolfing
Erweiterung Nord
Mittagsbetreuung

Küche (40)
43,7 m²

Technik
Heizung
5,3 m²

Schrank
B/H/T:100/200/45cm

Schrank
B/H/T:100/200/45cm

TPH EG 
29,1m²

Terrasse : 51,0 m²

Gruppe (45)
44,6 m²

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

2.
R

W

2.
R

W

22 Stg. 
16,37 / 29cm
lichte Breite: 
1,20 m

Lichte Schachtmaße:
1,68 x 1,80 m

BRH +0,13 BRH +0,13 BRH +0,13

B
R

H
 +

1,
00

PuMi
Umkl.
2,2 m²

beidseitig 10cm hohe Radabweiser + Handläufe h=85 cm

L-Steine 1,00m

Flur
12,6 m²

be
id

se
iti

g 
10

cm
 h

oh
e 

R
ad

ab
w

ei
se

r +
 H

an
dl

äu
fe

 h
=8

5 
cm

> 
0,

90
m

1,
40

13,15 2025 1,80 25 1,60 2022

25 8,32
5

4,80
95

2,27
5

2525 7,37
5

10 9,80 20 6,17 20 6,70
5

2525

> 
1,

20
m

31,55

 C

A

 C

B

 A
 A

375 17,50 3,80 9,50 375
37

5
7,

00
37

5

7,
75

3 421

3,
00

 B
 B

25 1,125 4,80
2,40

2,40 3,20
2,40

80 2,40
2,40

80 1,30
2,64

90 1,30
2,51

5,60 1,30
2,64

80 3,20
2,40

1,125 25

50
2,

04
25

2,
90

3,
20

1,
53

1,
15

25

WC-P/
Beh. 5,6 m²

WW
1,8 m²

H
an

dt
uc

h
sp

en
de

r

Lichtschacht Bestand verlegen

2,00 80 1,50 80 1,50 80

1,00

2,
00Speiseraum

Aufenthalt (60)
65,4 m²

BRH +1,60

BRH +0,13
Festverglasung

Rinne

Rinne

Rinne Rinne



 



Küche (40)
43,7 m²

Technik
Heizung
5,3 m²

Schrank
B/H/T:100/200/45cm

Schrank
B/H/T:100/200/45cm

TPH EG 
29,1m²

Terrasse : 51,0 m²

Gruppe (45)
44,6 m²

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

Tisch 140/70/70

22 Stg. 
16,37 / 29cm
lichte Breite: 
1,20 m

Lichte Schachtmaße:
1,68 x 1,80 m

BRH +0,13 BRH +0,13 BRH +0,13

B
R

H
 +

1,
00

PuMi
Umkl.
2,2 m²

1,10

1,36
5

1,
15

1,
15

Hauben
maschine Servier

wagen

Spülbereich

Regenerieren
Kochen

Vorbereitung

Ausgabe-
theke

1,10

beidseitig 10cm hohe Radabweiser + Handläufe h=85 cm

L-Steine 1,00m

Flur
12,6 m²

be
id

se
iti

g 
10

cm
 h

oh
e 

R
ad

ab
w

ei
se

r +
 H

an
dl

äu
fe

 h
=8

5 
cm

> 
0,

90
m

1,
40

13,15 2025 1,80 25 1,60 2022

25 8,32
5

4,80
95

2,27
5

2525 7,375 10 9,80 20 6,17 20 6,705 2525

> 
1,

20
m

31,55

 C

A

 C

B

 A
 A

375 17,50 3,80 9,50 375

37
5

7,
00

37
5

7,
75

3 421

3,
00

 B
 B

25 1,12
5

4,80
2,40

2,40 3,20
2,40

80 2,40
2,40

80 1,30
2,64

90 1,30
2,51

5,60 1,30
2,64

80 3,20
2,40

1,12
5

25

50
2,

04
25

2,
90

3,
20

1,
53

1,
15

25

WC-P/
Beh. 5,6 m²

WW
1,8 m²

H
an

dt
uc

h
sp

en
de

r

Lichtschacht Bestand verlegen

2,00 80 1,50 80 1,50 80

1,00

2,
00Speiseraum

Aufenthalt (60)
65,4 m²

Rückgabe
wagen

BRH +1,60

BRH +0,13
Festverglasung

Rückgabe
wagen

Rinne

Rinne

Rinne Rinne

20.10.2015

Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke

OK fertiger Fußboden
OK Rohboden
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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OK Rohboden
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.

Legende:

Beton, bewehrt

Beton, unbewehrt

Dämmung

Dämmung, trittfest

Erdreich

Frostschutzschicht

Gitterrost

Glas

Holz

Kalksandstein

Kies

Mauerwerk

Mörtel

Naturstein

Rasen

Sand

Sauberlaufmatte

Streckgitter

Materialien

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten 
sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der 
Auftragnehmer.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu 
beachten.
Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit 
dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt 
unberührt.
Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen 
sind entsprechend vermerkt.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in 
technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu 
gehören auch die den Innenausbau betreffenden gültigen, 
vollständigen Pläne des Fachplaners.
Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den 
Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten 
anzuzeigen.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind 
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor 
Ausführungsbeginn schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen.
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 
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