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Bühne 3,60 m x 6,45m

ca. 60 Sitzplätze

ca. 188 Sitzplätze, Bestuhlung gepolstert 
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SCHACHT HAUSTECHNIK

F3
0

A.25
Klassenzimmer
71m²

A.37 c
Stuhllager
21,32m²

A.37 b
Gruppe
27,06m²

A.37 a
Flur
20,27m²

A.24 a
Treppenr.
6m²

A.24 b
Treppenr.
14m²

A.26
Klassenzimmer
74m²

A.36
Klassenzimmer
70m²

C.00.01 
Büro Hsm.
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
10,42m²

C.00.02 
Flur
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
42,77m²

C.00.04 
Umkleide Pers.
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
6,22m²

C.00.05 
WC Pers.
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
4,31m²

C.00.07 
Büro Küche
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
6,87m²

C.00.06
Lager
31,43m²

C.00.08
Küche
lichte Höhe 
Abhangdecke ca. 51cm
72,88m²

C.00.03
Eingang Ost
14,58m²

C.00.20 
WC J
l. H. AD ca. 51cm
7,43m²

C.00.19 
WC M
l. H. AD ca. 51cm
5,42m²

C.00.18
Windfang15,58m²

C.00.09
Aussgabelichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm

22,40m²

C.00.10
Speisesaal 1 / Gruppelichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm

49,45m²

C.00.11
Speisesaal 2 / Gruppelichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm

49,45m²

C.00.12
Speisesaal 3 / Gruppelichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm

49,45m²

C.00.13
Mehrzweckraum / Speisesaal 4+5
lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm
78,25m²

C.00.17
Pausenhalle einschl. Bühne lichte Höhe Abhangdecke ca. 51cm

258,85m²

C.00.15
Treppenhaus21,78m²

C.00.16
Hinterbühnel. H. AD ca. 51cm16,60m²
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Flurwand Robau

Gebäude Gesamt

Trennwände  Rohbau

Ge
bä

ud
e G

es
am

t

Flu
rw

an
d R

ob
au

Tr
en

nw
än

de
  R

oh
ba

u

Klinkerfassade
Wärmedämmung
Stahlbeton

Fil
ter

ma
ue

rw
er

k
vo

r F
en

ste
r

KlinkerfassadeWärmedämmungStahlbeton

28
 S

TG
0,1

58
 / 

30

Stahlbeton verputzt

F9
0

F90

C.00.14
Putzmittel 7,96m²

VD

T30 RS

VD

VD

VD

19,87

2720 5,36
8

25 2,20 25 2,96
3

20 3,52
5

20 4,12
5

8,53
8

2,96
3

4,72
5

20 2,92
5

20

4,5
0

7,7
4

20
2,3

42
20

2,0
52

20
6,7

5
20

2,5
42

20
2,0

52
20

6,9
5

42,62

20
3,77

5

20

11,55

20

7,30

20

7,30

20

7,30

20
3,87

5

20
3,77

5

20

38,12
5

F9
0

T30 RS

16
,87

5
20

2,1
09

20
1

6,9
66

20

6,5
25

20

33,99

6,58
8

20 2,54
5

20

9,03

20

7,30

20

7,30

20
6,02

5

20

20
3,77

5

20

27,78

8,44
2

7,2
2

2,2
99

4,9
21

Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152

Raffstore, drehbare Lammellen, 45° Lamellenstellung (4 Fenster) 

Sonnenschutz innenliegen, helle Farben oder geringe Tranzparenz (6 Fenstertüren) 

C.00.21
Flur
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Verlauf Schnitt EE
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7,1
95 Festverglasung mit Oberlicht

Festverglasung mit Oberlicht

Festverglasung mit Oberlicht

NA
Im Normalfall geschlossen 

Festverglasung mit Oberlicht

Tür mit 
Oberlicht  

Tür mit 
Oberlicht  

Tür mit 
Oberlicht  

Tür mit 
Oberlicht  

Tür mit 
Oberlicht  

Lamellen zwischen den Scheiben

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°
Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Raffstore, drehbare Lammellen, 45°
Raffstore, drehbare Lammellen, 45°

Stahlbetonsturz auf 
Mauerbacken aufgelagert
darüber 17,5cm Mauerwerk 

Ziegelsturz Fertigteil
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SCHACHT HAUSTECHNIK

A.65
Klassenzimmer
60m²

A.92c
Lehrmittel / Lager 
11,69m²

A.92 b
NR Textiles Gestalten 
27,06m²

A.92 a
Flur
20,27m²

A.24 b
Treppenr.
14m²

A.26
Klassenzimmer
74m²

A.36
Klassenzimmer
70m²

C.03.05
Flur 2
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
36,39m²

C.03.04
WC barrierefrei M
l. H. AD ca. 47cm
7,30m²

Fassade Rohbau

Flurwand Robau
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Trennwände  Rohbau
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C.03.02
Klasse 5
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
70,09m²

T90 RS
FSA

VD

C.03.01
Garderobe Klasse 5+6
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
17,07m²

F90 AB-M
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Gebäude Gesamt
Fassade Rohbau

Trennwände  Rohbau
Flurwand Robau

33,99

6,58
8
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0 R

S
VD

C.03.03
Klasse 6
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 
73,29m²

Raffstzore, drehbare Lammellen, 45° Lamellenstellung (3 Fenster) 
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Dachausstieg 2,40m x 1,20m

Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152
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Flur 
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Verlauf Schnitt EE

Stahlbetonsturz auf 
Mauerbacken aufgelagert
darüber 17,5cm Mauerwerk 

Ziegelsturz FertigteilZiegelsturz Fertigteil

630 kg
8 Personen F9

0

F9
0

Aufzug E30 
DIN EN81-58
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und Kabelkanal

BRH 1,00
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Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  

Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  
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Oberlicht  Lüftungsflügel 

Oberlicht  Lüftungsflügel 

Entrauchung Treppenhaus West 1,0m² lichte 
Öffnungsfläche mit 0,25m Stahlbetonaufkantung 

Revisionsweg

Pultdach mit ca. 2,5° NeigungEntwässerung in Regenrinne, mit 2 Fallrohren, 
frei  auslafuend auf  Dachfläche

OK TZ Lüftung +12,10
OK Attika Erweiterungsbau +9,80
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Einbauschrank Holz
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SCHACHT HAUSTECHNIK

A.57
Klassenzimmer
59m²

A.73 b
Lehrmittel
11,69m²

A.72 a
Gruppe
27,06m²

A.72 b
Flur
20,27m²

A.24 c
Treppenr.
14m²

A.58
Computerraum
42m²

A.71
Klassenzimmer
70m²

C.02.05
Flur 2
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
36,39m²

C.02.04
WC barrierefrei J
l. H. AD ca. 47cm
7,30m²

Fassade Rohbau

Flurwand Robau

Gebäude Gesamt

Trennwände  Rohbau
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C.02.02
Klasse 3
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
70,09m²

T90 RS
FSA

VD

C.02.01
Garderobe Klasse 3+4
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
17,07m²

F90 AB-M
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Fassade Rohbau
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C.02.03
Klasse 4
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
73,29m²

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Raffstzore, drehbare Lammellen, 45° Lamellenstellung (3 Fenster) 
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A.73 a
Lehrmittel
8,75m²

Mediensäule
und Kabelkanal Mediensäule

und Kabelkanal

Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152
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Verlauf Schnitt EE

Stahlbetonsturz auf 
Mauerbacken aufgelagert
darüber 17,5cm Mauerwerk 

Ziegelsturz FertigteilZiegelsturz Fertigteil

630 kg
8 Personen F9
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Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  
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Oberlicht  Lüftungsflügel 

Oberlicht  Lüftungsflügel 

Entrauchung Treppenhaus West 1,0m² lichte 
Öffnungsfläche mit 0,25m Stahlbetonaufkantung 

Revisionsweg

OK Attika Erweiterungsbau +9,80
Aufbau TZ :- Fußboden -> Doppelboden Stahlgitter

- Decke / Dach / Entwässerung -> Alu Sandwichelemente fürs Dach 

- Wand -> Alu Sandwichelemente für die Fassade

- Tür -> 2 flg. Tür 

C.02.06
Technik Lüftung78,89m²
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T 
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Gebäude Gesamt

Fassade Rohbau

Trennwände  Rohbau
Flurwand Robau
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Einbauschrank Holz

BR
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VD VD
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0 R

S

Stahlbeton verputzt

RS FS
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Stahlbeton SB3

Stahlbeton verputzt

Stahlbeton verputzt
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FSA
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S
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F90 AB-M

F90 AB-M

SCHACHT HAUSTECHNIK

A.40
Klassenzimmer
71m²

A.55 c
Stuhllager
21,32m²

A.55 b
Gruppe
27,06m²

A.55 a
Flur
20,27m²

A.24 c
Treppenr.
14m²

A.26
Klassenzimmer
74m²

A.36
Klassenzimmer
70m²

C.01.23
Flur 2
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
49,88m²

C.01.24
WC J
l.H. AD ca. 47cm
7,43m²

C.01.25
WC M
l.H. AD 
ca. 47cm
5,42m²

C.01.22
Warten
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
15,55 

C.01.12
Flur 1 
67,27m²

C.01.11
Treppenhaus35,01m²

C.01.07
Kopierraum Lehrerlichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 7,97m²

42,62
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,99

Fassade Rohbau

Flurwand Robau

Gebäude Gesamt

Trennwände  Rohbau
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KlinkerfassadeWärmedämmungStahlbeton

VD

VD
VD

C.01.20
Technik
13,04m²

C.01.19
IT - Raum 9,58m²
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er
rb

ar
e S

ch
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nk
e

Einbauschrank Holz

Ei
nb

au
sc

hr
an

k H
olz

Stahlbeton verputzt

Stahlbeton SB3

Stahlbeton SB3
C.01.10
Besprechung / Eltern 1lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 

27,43m² C.01.09
Büro JaS / Schulpsychologelichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 

24,05m²
C.01.08
Besprechung JaS / Eltern 2lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm

15,54m²

C.01.05
Klasse 2 mit Garderobelichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 

74,80m²

C.01.13
Silentiumlichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 

52,36m²
C.01.14
Rektor
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 
35,39m²

C.01.15
Sekretariatlichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm35,39m²

C.01.16
Erste Hilfelichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm11,34m²

C.01.18
Konrektorlichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 

23,16m²

C.01.21
HLS 
14,84m²

BRH 1,00

BR
H 

1,0
0

C.01.04
Gruppe 2
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 
35,96m²

C.01.03
Gruppe 1
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 
35,87m²

C.01.02
Klasse 1
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm 
70,09m²

T90 RS
FSA

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

VD

T30 RS

T30 RS

BRH 1,00
BRH 1,00

C.01.01
Garderobe Klasse 1
lichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm
17,07m²

F9
0 A

B-
M

28
 S

TG
0,1

58
9  / 3

0

F90 AB-M

F90 AB-M

C.01.17
Kopierraumlichte Höhe Abhangdecke ca. 47cmVerwaltung 11,29m²

C.01.06
Lehrerzimmer mit Teeküchelichte Höhe Abhangdecke ca. 47cm

100,43m²
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Stahlbetonsturz auf 
Mauerbacken aufgelagert
darüber 17,5cm Mauerwerk 

Raffstore, drehbare Lammellen, 45° Lamellenstellung (3 Fenster) 

Ra
ffs

tor
e, 

dr
eh

ba
re
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mm
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en

, 4
5°
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g (
3 F
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Raffstore, drehbare Lammellen, 45° Lamellenstellung (10 Fenster) 

Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152

Sonnenschutz innenliegen, helle Farben oder geringe Tranzparenz (8 Fenster) 
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Verlauf Schnitt EE
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Ziegelsturz Fertigteil

7,1
95

2,0
1

2,0
1

7,1
95

BRH 1,00

BRH 1,00
BRH 1,00

630 kg
8 Personen F9

0

F9
0

Aufzug E30 
DIN EN81-58

Entrauchung 1,0m² lichte Öffnungsfläche

BRH 1,00

BRH 1,00
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BRH 1,00

BRH 1,00
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Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht  Lüftungsflügel 

Oberlicht  Lüftungsflügel 
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A.25
Brennraum Ton 
71m²A.1

Lager

A.23
Flur

A.4
MUG 
73m²

A.21
Heizraum
34m²

Fassade Rohbau

Flurwand Robau

Gebäude Gesamt

Trennwände  Rohbau

6,00
5

2,25 11,51

Ge
bä

ud
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  R
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2,4
9

9,6
92

25 1,75 25

25
1,9

4
25

A.3
Werken Ton
71m²

Brennofen 
180Liter, 
11KW, 
16 Amp. 
VORHANDEN

A.22
Werkraum Holz 
71m²

5m
 öf

fnu
ng

slo
s

Könnte hier eventuelle eine Brandschutzverglasung 
eingesetzt werden zwecks natürlicher Belichtung?  

Umverlgung der Entlüftung Brennofen 
in Außenwand Ost möglich? 

Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152

B

B

A

A

C

C

D

D

E

Verlauf Schnitt EE

630 kg
8 Personen
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Fassade Rohbau

Flurwand Robau
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SCHACHT HAUSTECHNIK

Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  
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Entrauchung Treppenhaus Süd 
Bestandsgebäude

Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  

Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Attika als Absturzsicherung / Brüstung  Höhe 1,03m  
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Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas
Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Oberlicht mit Sonnenschutzglas

Notentwässerungangepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerungangepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerungangepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerungangepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerungangepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerung
angepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 

Notentwässerung
angepasst auf Fassadenraster = 1 Klinker 
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Einfügepunkt 
Gauss-Krüger-Koordinate
Rechtswert   x = 4.458.457,910
Hochwert      y = 5.401.222,152

B

B

A

A

C

C

D

D

E

Verlauf Schnitt EE

Entrauchung Aufzug 0,41m x 0,41m
mit 0,25cm Stahlbetonaufkantung

1,5
23

25
41

25

25 41 25 1,34

Dachausstieg mit Geländer

Oberlicht  Lüftungsflügel 

Oberlicht  Lüftungsflügel 

Entrauchung Treppenhaus West 1,0m² lichte 
Öffnungsfläche mit 0,25m Stahlbetonaufkantung 

Revisionsweg

+16,67
+16,31

+8,60
+8,30

OK Attika Erweiterungsbau +17,51

OK Attika Bestand +17,81

OK Attika Erweiterungsbau +9,80
Pultdach mit ca. 2,5° NeigungEntwässerung in Regenrinne, mit 2 Fallrohren, 

frei  auslafuend auf  Dachfläche

OK TZ Lüftung +12,10
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Erdgeschoss 

+8,66

1. Obergeschoss 

Dach

Technik Lüftung 

Absprach über 
Gesamthöhe 
mit HLS 

Schnitt CC
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Erdgeschoss +0,477
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1. Obergeschoss 

Dach

Technik Lüftung 

+2,542

Schnitt BB

DCBA

+9,80

+12,10
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Klinkerfassade
Wärmedämmung
Stahlbeton

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

3. Obergeschoss

Erdgeschoss Bestand

1. Obergeschoss Bestand

2. Obergeschoss Bestand

3. Obergeschoss Bestand

Untergeschoss Bestand

Überfahrt Aufzug,
Entrauchung Aufzug, 
Abmessung nach Absprache, 
derzeit geplant 1,50 x 1,50

Entrauchung Treppenhaus Süd 
Bestandsgebäude

Wohin entwässert die Dachfläche  
Walm des  Bestandgebäudes?
Abspreche mit HLS notwendig

F9
0

F9
0

F9
0

F9
0

Schachtausbildung 
F90 Trockenbau , 
Revisionsmöglichkeit über Tür in Dachraum, 
Zugänglichkeit zur Öffnung / Rauchmelder / Wartungsarbeiten 

T90 RS
FSA

T90 RS
FSA

T90 RS
FSA

T90 RS
FSA

Haustechnikschacht 

Schnitt AA

D' C' B' A'

Stahlbetonsturz, darüber MW

+7,71

+11,70

+16,92

+3,27  ca. Sturzhöhe Bestandsöffnung 

 ca. Sturzhöhe Bestandsöffnung 

 ca. Sturzhöhe Bestandsöffnung 

 ca. Sturzhöhe Bestandsöffnung 

Stahlbetonsturz, darüber MW

Stahlbetonsturz, darüber MW

Unterfangung händisch im Pilgerschrittverfahren
Kernbohrung durch Stützwand d = 550mm

363,55 NN
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