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Bodenaufaufbau:
 - Bodenbelag: Linoleum/Fliesen
                        60 mm Estrich
                        20 mm TS-Dämmung WLG 0,035 W/mK
                        20 mm Wärmedämmung WLG 0,040 W/mK
                        Trennlage
                        Abdichtung nach DIN 18533

- PE-Folie

- 5 cm Sauberkeitsschicht
- Schottertragschicht

- 8 cm Wärmedämmung WLG 0,037 W/mk

- 25 cm Stb.-Bodenplatte

Dachhaut aus Aluminium, Stehlfalzsystem
Abdichtung nach DIN 18531, Flachdachrichtlinie
140 mm Wärmedämmung WLF ≤ 0,026 W/(mK)
Ggf. Trennlage ??
Bitumenbahnen mit Voranstrich
200 mm Stahlbetondecke mit 3° Gefälle
abgehängte GK-Decke

Dachneigung 3 Grad
Stehlfalzeindeckung
69 mm Kerto-Platte

Dachneigung 3 Grad
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Planstand:
Ingolstadt, den 10.04.2019Grundschule Gerolfing Anbau Sanitäranlagen, Errichtung Überdachung_SCHNITTE/ ANSICHTEN

H/B = 594 / 420 (0.25m²) Allplan 2017


