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Aufgabenstellung 

 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben Ingolstadt 
Dachsberg soll eine zusätzliche Variante geprüft werden, welche an 
die bereits berechnete Z-Variante angelehnt ist. Zusätzlich zu den 
Verkehrsmengen wird auch die Verkehrsqualität am Knotenpunkt 
Levelingstraße/ Krumenauerstraße betrachtet.

 Die aktualisierte Z-Variante wird in weiten Teilen des Bauvorhabens 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgestaltet. Einzig im 
zentralen Bereich mit Einzelhandelsbesatz wird die zulässige Höchst-
geschwindigkeit mit 30 km/h angesetzt. Die Haupterschließung erhält 
an den Knotenpunkten mit untergeordneten Straßen Vorrang.

 Die Neuverkehrserzeugung des Bauvorhabens wird gegenüber den 
vorausgehenden Berechnungen unverändert angesetzt.

 Eine grafische Darstellung mit den Eckdaten der neuen Variante findet 
sich auf den folgenden beiden Seiten.
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Legende
Haupterschließung 50 km/h
Haupterschließung 30 km/h

Aufgabenstellung
Eckdaten der zusätzlichen Variante II
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Aufgabenstellung
Eckdaten der zusätzlichen Variante II
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Planfall Variante Z mit 50 km/h
Ergebnisse der Verkehrsumlegung
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Verkehrsmengen in Planfall Z mit 50 km/h
in Kfz/24h, gerundet auf 100 Kfz
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Differenz zwischen Planfall Z mit 50 km/h & Nullfall
in Kfz/24h, gerundet auf 100 Kfz
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Gebiets-DV im Planfall Z mit 50 km/h
in Kfz/24h, gerundet auf 100 Kfz
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DV zum Audi Kreisel im Planfall Z mit 50 km/h
in Kfz/24h, gerundet auf 100 Kfz
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße
Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Bestandsausbau
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Vorgehen zur Berechnung der Verkehrsqualität

 Die Leistungsfähigkeitsberechnungen erfolgen nach dem Verfahren gemäß 
dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2015). 

 In dem Verfahren wird die Verkehrsqualität, bzw. die Leistungsfähigkeit 
eines Knotenpunkts anhand der mittleren Wartezeit bzw. dem Auslastungs-
grad einer Qualitätsstufe von A bis F zugeordnet. Die Verkehrsqualität wird 
in der Regel ab der QSV D als ausreichend und leistungsfähig eingestuft.

 Die Schwellenwerte für die Qualitätsstufen sind getrennt für signalisierte 
und unsignalisierte Knotenpunkte in der folgenden Tabelle dargestellt.

 

 
 
 
 
QSV = Qualität im 
Verkehrsablauf 
 
q = Verkehrsstärke 
 
C = Kapazität 
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße 
Ergebnisse der Berechnung für die Morgenspitze im Prognose-Planfall
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Quelle Luftbild: Google Earth Pro
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße 
Ergebnisse der Berechnung für die Morgenspitze im Prognose-Planfall
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße 
Ergebnisse der Berechnung für die Abendspitze im Prognose-Planfall

E
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Auslastung = 99 %

Auslastung = 89 %

Auslastung = 98 %

Auslastung = 72 %

Quelle Luftbild: Google Earth Pro
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße 
Ergebnisse der Berechnung für die Abendspitze im Prognose-Planfall
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße
Leistungsfähigkeitsberechnungen für eine optimierte Variante
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße
Ergebnisse der Berechnung für die Abendspitze im Prognose-Planfall mit 
Optimierungen: zusätzliche Aufstellspuren in den Zufahrten Süd und West

D

DC

D

B
C

Quelle Luftbild: Google Earth Pro

Anmerkungen: 
o QSV D wird selbst mit den Maßnahmen zur 

Optimierung nur sehr knapp erreicht (tw ca. 70s).
o Es ergibt sich weiterhin ein erheblicher Rückstau (Ls). 
o Die Ausbaumaßnahmen sind voraussichtlich nur mit 

Eingriffen in den Baumbestand realisierbar.
o Fußgängerfurten werden z.t. verlängert.
o Aufgrund der Rückstaulänge kann die Einrichtung eines 

Vorsignals an der östlichsten Zufahrt zum Klinikum 
sinnvoll sein, um deren Überstauung zu vermeiden.

Ls = 113m

Ls = 91m

Ls = 207m

Ls = 122m
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Knotenpunkt Levelingstraße/ Krumenauerstraße
Ergebnisse der Berechnung für die Abendspitze im Prognose-Planfall mit 
Optimierungen: zusätzliche Aufstellspuren in den Zufahrten Süd und West
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