
Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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KS Kalksandstein, kein Innenputz, weiß gestrichen
WF Wandfliesen im Dünnbett
GK GK-Wand, gespachtelt, weiß gestrichen
P mineralischer Innenputz, weiß gestrichen
PF mineralischer Innenputz, Fliesenspiegel
BG Beton gespachtelt, weiß gestrichen
WU WU-Beton geglättet
W schwimmender Estrich, Werkstein im Dickbett
IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett

LRH Lichte Raumhöhe
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRB Oberkante Rohfußboden
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RBR Rohbrüstung von OKFF
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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KS Kalksandstein, kein Innenputz, weiß gestrichen
WF Wandfliesen im Dünnbett
GK GK-Wand, gespachtelt, weiß gestrichen
P mineralischer Innenputz, weiß gestrichen
PF mineralischer Innenputz, Fliesenspiegel
BG Beton gespachtelt, weiß gestrichen
WU WU-Beton geglättet
W schwimmender Estrich, Werkstein im Dickbett
IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett
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RBR Rohbrüstung von OKFF
FFB Fertigfußboden

Türöffnungsbreite Rohbau
Türhöhen von OKFF

101
213,5

Raumstempel Grundriss

T 9.99 Türart F 9.99 Art

Türnummern Fensternummern

Detailnummern FF021

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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WF Wandfliesen im Dünnbett
GK GK-Wand, gespachtelt, weiß gestrichen
P mineralischer Innenputz, weiß gestrichen
PF mineralischer Innenputz, Fliesenspiegel
BG Beton gespachtelt, weiß gestrichen
WU WU-Beton geglättet
W schwimmender Estrich, Werkstein im Dickbett
IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett

LRH Lichte Raumhöhe
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRB Oberkante Rohfußboden
UK Unterkante
OK Oberkante
RBR Rohbrüstung von OKFF
FFB Fertigfußboden

Türöffnungsbreite Rohbau
Türhöhen von OKFF

101
213,5

Raumstempel Grundriss

T 9.99 Türart F 9.99 Art

Türnummern Fensternummern

Detailnummern FF021

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett
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Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
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Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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Wandschlitz
Fußbodenaussparung

KS Kalksandstein, kein Innenputz, weiß gestrichen
WF Wandfliesen im Dünnbett
GK GK-Wand, gespachtelt, weiß gestrichen
P mineralischer Innenputz, weiß gestrichen
PF mineralischer Innenputz, Fliesenspiegel
BG Beton gespachtelt, weiß gestrichen
WU WU-Beton geglättet
W schwimmender Estrich, Werkstein im Dickbett
IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett

LRH Lichte Raumhöhe
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRB Oberkante Rohfußboden
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OK Oberkante
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Türhöhen von OKFF
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Raumstempel Grundriss
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Türnummern Fensternummern

Detailnummern FF021

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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Ansicht Nord 

Ansicht Süd

Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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BG Beton gespachtelt, weiß gestrichen
WU WU-Beton geglättet
W schwimmender Estrich, Werkstein im Dickbett
IP schwimmender Estrich, Industrieparkett
StP schwimmender Estrich, Stabparkett
BF schwimmender Estrich, Bodenfliesen im Dünnbett
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T 9.99 Türart F 9.99 Art

Türnummern Fensternummern

Detailnummern FF021

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke

3,55
3,43

OK fertiger Fußboden
OK Rohboden

OKFFOKRB
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Ansicht Ost 

Ansicht West

Bemerkungen:

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
- Für die Einhaltung der Maße am Bau haftet allein der Auftragnehmer.
- Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure, sowie Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
- Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. 
- Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
- Die Höhenkoten sind auf OKFF bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zeichnungen in technischer Hinsicht verantwortlich zu prüfen. Hierzu gehören auch die den 

Innenausbau betreffenden gültigen, vollständigen Pläne des Fachplaners.
- Unterschiede zwischen den Statikzeichnungen und den Architektenplänen sind unverzüglich dem Architekten anzuzeigen.
- Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn 

schriftlich mitzuteilen und zu begründen.
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Detailnummern FF021

Die Fensterkoten in den Schnitten beziehen sich
von OK roher Brüstung (BRH) bis UK roher Sturz (UKST) 

Sämtliche Tür- Sturzhöhen beziehen sich 
von OK fertig Fußboden (OKFF) bis UK rohe Decke
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