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Legende
Schutzmaßnahmen

Schutzzaun

Gestaltungsmaßnahmen
Ansaatfläche Extensivgrünland

Ansaat Straßenböschung

Anlage von Einzelgehölzen/Baumgruppen

Anlage einer Baumreihe

Maßnahmenkennung

Erläuterung Maßnahmentyp

V Vermeidungsmaßnahme
A Ausgleichsmaßnahme
E Ersatzmaßnahme
S Schutzmaßnahme
G Gestaltungsmaßnahme

1 A
Maßnahmentyp
Maßnahmennummer

Maßnahmennummern und Beschreibung
1 S

1 G

1 S

1 S

1 S
1 S

1 G

2 G

4 G

3 G

3 G

3 G

1 G

2 G

3 G

4 G

Schutz von bestehenden Vegetationsbeständen/Einzelbäume/Baumgruppen/Baumreihen
im trassennahen Bereich durch Anlage von Schutzzäunen zu Baufeldbegrenzung
während der Bauzeit

Anlage von Gehölzgruppen 1. und 2. Wuchsordnung / Sträucher / Baumreihe und
Extensivgrünland im trassennahen Bereich (Anbindung Kipfenberger Straße)

Anlage einer Baumreihe /
Teilweise Wiederanpflanzung der durch die Baumaßnahme zu rodenden Baumreihe
Ansaat der Böschungsflächen / Sukzession auf Rückbauflächen

Naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebeckens nach RAS-Ew

Maßnahmen ohne graphische Darstellung
Vermeidungsmaßnahmen gemäß saP
1 V Einschlag der Gehölzbestände außerhalb der für Baumfledermäuse

kritischen Sommerzeit (Fortpflanzungszeit).
bester Einschlagszeitraum im Oktober

2 V Baufeldräumung sowie Entfernung von Gehölzen außerhalb der
Vogelschutzzeit (1. März bis 30. September)

3 V Weitestmögliche Erhaltung der vorhandenen Gehölze.

Technische Planung
Trasse des geplanten Vorhabens

Nachrichtlich
amtliche Biotopkartierung

Ausgleichsfläche Max-Emanuel-Park

Bestand Einzelbäume/Baumgruppen/Baumreihen

TAL Bestandsleitung

Bestand Aufforstung

Stadt Ingolstadt

Tiefbauamt

Ingolstadt

1.000

Maßnahmenplan

9

______________

1

Landschaftspflegerische
Begleitplanung

Zu rodender Baumbestand
kann nicht an selber Stelle wieder gepflanzt werden

Arbeitsstreifen, Baustelleneinrichtungsflächen

NORD

Bodendenkmäler

Entfernen und Einlagerung des Feldkreuzes während der Bauarbeiten,
sowie anschließendes wieder anbringen vor Ort.

5 G
5 G Wiederherstellung nach Baumaßnahme: 2 Linden mit Feldkreuz

ND Naturdenkmal

Hochspannungsleitung

3+200 Kilometrierung

Ethylenleitung

3 G

IN 20

A11 Code Biotoptyp-/Nutzungstyp
gemäß Biotopwertliste BayKompV

Naturnahe Gestaltung RRB

Sukzession auf Rückbauflächen

1 G

3 G

3 G

2 G 1 S

Flächige Strauchpflanzung

Anlage 5 zur PG 



 


